
Installation des glissières

Coté gauche en premier….
C'est le plus facile, car les vis sont mises par 
l'extérieur coté chauffage.

J'ai d'abord fixer le tasseau sur la paroi du 
meuble, puis fixé la glissières sur ce tasseau.

Vérifier que la glissière ne touche pas la façade 
lorsqu'elle coulisse …..

Pas de problème, ça passe !!!!!

Puis coté droit….

Il n'est pas possible de visser le tasseau par le 
coffre sous la banquette sans entreprendre un 
gros démontage !!!!!

Il est donc vissé par l'intérieur avec des vis de 
20mm de long. J'en ai utilisé un maximum.

Vérifier que la glissière coulisse sans rien 
toucher !!!!!

On voit bien les cales sous les glissières.

Les glissières ont un arrêt en position rentrée.
Le verrouillage du tiroir en position fermée ne nécessite donc pas de serrure.



Montage terminé.

Il ne reste plus qu'a introduire le tiroir du haut !!

Une petite appréhension tout de même…….

Une erreur est si vite arrivée.

YOUPPI !!!!!!!!!!!!!

Le tiroir en place !!!!!!!

Il coulisse super bien et se verrouille sans 
difficulté une fois rentré.

Le bas reçoit un autocuiseur et quelques bricoles 
peu utilisées.



Tiroir à moitié sorti.

Dans ce tiroir, on trouve les casseroles à queues 
démontables, les couvercles afférents et un 
casier pour les instruments de cuisines 
indispensables (selon madame…).

Tiroir entièrement sorti.

Comme il vient buter sur la face avant, j'ai collé 
4 tampons en feutre pour amortir le bruit.

Madame, très satisfaite de cette amélioration, 
vous la recommande !!!!!



Conclusion :

Nous avons maintenant un rangement parfaitement utilisable.

Les casseroles et autres accessoires sont très facilement accessibles.

Inconvénient :

Lorsqu'on veut une casserole, il faut ouvrir le grand tiroir puis le petit.

Une amélioration souhaitable :
Verrouiller le tiroir du haut sur la face avant pour qu'il s'ouvre en même temps que celui du bas.

C'est à l'étude, mais il n'y a pas d'urgence !!!!!


